~ Mesures
INNOVATION Bl Solutions
— EXPO2022
= SOCIETE EXPOSANTE = Logo
ETALONAIR )

= INNOVATION PRESENTEE

Valise de conditionnement de gaz Portable

= DESCRIPTIF

Conditionneur de gaz portable Exclusif:

- Classe de protection P42,

- Refroidissement a effet peltier,

- 2 échangeurs en série limitant la perte par effet de lavage SO2, NOx,

- Afficheur de la température régulée comme I'éxige la norme EN15267-4,

- 2nd Afficheur indépendant pour le suivi métrologique sans perte d'efficience,
- La chaine de mesure est complétement démontable,

- Pompe de prélevement : Le soufflet, téte de pompe et clapets en PTFE,

acceptpent les gaz acides et fonctionnent en présence de condensats,
CANSC ENITRETIENI

= TYPE/EXEMPLE D'APPLICATION

- Mesures réglementaires dans l'industrie,

- Mesuresde gaz dans I'Industrie Automobile,

- Mesures de gaz dans le traitement des eaux,

- Mesures de gaz R&D,

- Mesures de SO2 de faible concentration, sans ajout d'acide,
- Mesures de NOx de faible concentration, sans ajout d'acide
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SANS ENTRETIEN 

- Détecteur d'humidité breuveté, protegeant vos équipements de mesure,

- Régulateur de Ligne Chauffée <17m




