~ Mesures
INNOVATION BB Solutions
i £XP02022
= SOCIETE EXPOSANTE = Logo
JM Concept

= INNOVATION PRESENTEE

UHLIS 3000MUX
WK 6000MUX

= DESCRIPTIF

Deux appareils MUX (MQTT+MODBUS TCP/IP) integrent les rangs de JM
Concept !

La centrale de mesure WK 6000MUX et le dispositif d'acquisition de données
UHLIS 3000MUX sont congus pour une connexion multiplexée Modbus TCP
et MQTT.

Les dispositifs MUX sont équipés d'une connexion TCP/IP permettant le
multiplexage de deux protocoles de communication :

- Le Modbus TCP/IP pour communiquer avec des automates

- Le nouveau protocole MQTT qui permet d’ envoyer un set de mesures sur
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= TYPE/EXEMPLE D'APPLICATION

Le WK 6000MUX est un systeme d’ acquisition de données en tension ou
en courant AC sur des réseaux monophasés ou triphasés équilibrés ou
déséquilibrés.

L’ UHLIS 3000MUX est un dispositif d’ acquisition de 4 entrées process.
Ces dispositifs sont :

- Utilisables en Modbus TCP/ IP
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L’UHLIS 3000MUX est un dispositif d’acquisition de 4 entrées process.

Ces dispositifs sont : 

- Utilisables en Modbus TCP/ IP 

- Utilisables en mode multiplexé MQTT

- Permettent le balayage d’Entrées / Sorties (Scan I/O)

- Utilisés comme têtes de station, l’automate agit en tant que master sur la ligne Modbus en utilisant le WK comme passerelle
	descriptif: Deux appareils MUX (MQTT+MODBUS TCP/IP) intègrent les rangs de JM Concept !

La centrale de mesure WK 6000MUX et le dispositif d'acquisition de données UHLIS 3000MUX sont conçus pour une connexion multiplexée Modbus TCP et MQTT. 

Les dispositifs MUX sont équipés d'une connexion TCP/IP permettant le multiplexage de deux protocoles de communication :

- Le Modbus TCP/IP pour communiquer avec des automates

- Le nouveau protocole MQTT qui permet d’envoyer un set de mesures sur un Cloud

Les appareils WK 6000MUX et UHLIS 3000MUX sont configurables via leurs prises USB ou Ethernet avec leur logiciel IXLOG. 




