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= INNOVATION PRESENTEE

Nouvelle génération d'indicateur Optique portable (HANDYSens) et nouvelle
génération de capteur de Déplacement optique IP68 ODP-B

= DESCRIPTIF

Le HandySens est un conditionneur compact et portable a utiliser avec
n'importe quel capteur optique des solutions Opsens.

Tres polyvalent, il supporte une large gamme de capteurs a fibre optique et
offre un taux d'échantillonnage des mesures jusqu'a 250 HZ.

Le HandySens est équipé d'un écran tactile large et pratique de 5,7" et peut
fonctionner sur batterie pour les projets de surveillance a distance.

Le capteur de Déplacement Optique ODP-B IP68 avec une étendue de
mesure de 10 ou 25 mm et une précision de 1micron

= TYPE/EXEMPLE D'APPLICATION

Aeronautique et Défense, Nucléaire, Electronique de puissance et
semi-conducteurs.....
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 Très polyvalent, il supporte une large gamme de capteurs à fibre optique et offre un taux d'échantillonnage des mesures jusqu'à 250 HZ.

Le HandySens est équipé d'un écran tactile large et pratique de 5,7'' et peut fonctionner sur batterie pour les projets de surveillance à distance. 



Le capteur de Déplacement Optique ODP-B IP68 avec une étendue de mesure de 10 ou 25 mm et une précision de 1micron




