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= [NNOVATION PRESENTEE
Analyseur multi-gaz portable MIR 9000P

= DESCRIPTIF

ENVEA présente son nouvel analyseur portable multigaz cong¢u pour
répondre aux besoins spécifiques de la mesure réglementaire et ponctuelle
des émissions de cheminées. Son objectif : aider I'utilisateur a gagner du
temps lors de sa journée de contrdle sur site. Le MIR 9000P est conforme aux
directives et normes internationales telles que I'EPA et EN 15267-4, les
dernieres normes européennes pour les systemes de mesure automatiques
portables.

Il garantit une grande précision et des plages de mesure étendues pour 8
parametres (NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N20, O2 et H20 résiduel).

= TYPE/EXEMPLE D'APPLICATION

Le MIR 9000P est un instrument tout-en-un, Iéger (15 kg) et compact. Sa
conception robuste comprend des absorbeurs de vibrations intégrés assurant
la stabilité de la cellule de mesure ainsi qu’une valise avec un indice de
protection IP44 (fermée) contre les projections d’eau.

Principales applications :
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Principales applications : 

    Contrôles réglementaires et ponctuels des émissions de cheminées pour les sites industriels de combustion, chaufferies, etc.
    Mesure en ligne des gaz de combustion
    Contrôle des procédés


	descriptif: ENVEA présente son nouvel analyseur portable multigaz conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la mesure réglementaire et ponctuelle des émissions de cheminées. Son objectif : aider l’utilisateur à gagner du temps lors de sa journée de contrôle sur site. Le MIR 9000P est conforme aux directives et normes internationales telles que l’EPA et EN 15267-4, les dernières normes européennes pour les systèmes de mesure automatiques portables.

Il garantit une grande précision et des plages de mesure étendues pour 8 paramètres (NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O, O2 et H2O résiduel).


